SISTEMA D'ALLARME 933MH CON SIRENA 7746
PER FIAT DUCATO CAMPER EURO 6 (2021>)

GEMIi...

ALARM SYSTEMS

Rimuovere i due dadi da 10mm che fissano la staffa

originale posta al centro del vano motore. Posizionare sirena e pulsante cofano sulla staffa di
ATTENZIONE: la staffa mdlc_ata non & sempre presente supporto e fissarli con dadi e viti in dotazione.
sul veicolo. Lasciar sporgere la parte superiore filettata del

pulsante per circa 10mm.

Fissare la staffa di supporto sulla staffa originale con i

due dadi da 10mm precedentemente rimossi. Far passare i cavi della sirena e del pulsante cofano
Se tale staffa non fosse presente fissare la staffa di utilizzando il passacavo originale lato guida visibile

supporto della sirena con dadi e bulloni in dotazione. dietro il fanale, sopra la pompa ABS.

Spingere verso destra il gancio di blocco che fissa la
Rimuovere le tre viti torx 25 che fissano la plastica di scatola fusibili.
copertura della parte bassa del cruscotto quindi
sganciarla e rimuoverla dalla sua sede.

Scollegare (se presente) il connettore Nero connesso
al sensore temperatura climatizzatore.
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Collegare i cavi sirena e pulsante cofano alla centrale di
allarme come indicato nei disegni sopra riportati.

Inserire i connettori del cablaggio nel corrispondenti

connettori della centralina.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Estrarre dalla sua sede il connettore di
diagnosi fissato sotto la scatola fusibili.

" ' Connettore VERDE-BLU
Colore cavo a 60 vie sul fronte
allarme della scatola fusibili
AZZURRO-GRIGIO | BLU-VERDE (Pos. 58)
AZZURRO BLU-MARRONE (Pos. 57)

'BLU-GIALLO (Pos. 9)

COLLEGAMENTO AUSILIARIO - veicoli con
PORTA CELLULA MOTORIZZATA o con
RADIOCOMANDO ORIGINALE a 3 TASTI

Collegare il filo BIANCO-GRIGIO del
cablaggio allarme al filo BIANCO-GRIGIO
(Pos. 41) nel connettore Verde-Blu a 60 vie.

ATTENZIONE: utilizzare
solamente centraline
dotate di contrassegno
13 o superiore posto
sull’etichetta prodotto.

[ Colore cavo

Connettore diagnosi

Affinché la serratura della porta cellula possa

Colore cavo
allarme

Connettore MARRONE-BLU a 60 |
vie sul retro della scatola fusibili

BLU (pild lungo)

| VIOLA-ARANCIONE (Pos. 59)

GIALLO

VIOLA (Pos. 46)

allarme (OBD) NERO a 16 vie
ROSSO | ROSSO-VERDE (Pos. 16)
| NERO  NERO (Pos. 4)

sbloccarsi insieme alle altre, & necessario

programmare la funzione “doppio impulso in

apertura” durante la fase diinstallazione.

Procedere come segue:

- collegare a massa il filo VERDE-NERO del
cablaggio allarme

-fornire alimentazione alla centralina:
siudiranno 3 segnalazioni acustiche (beep)

-scollegare il filo VERDE-NERO ed isolarlo.

Per ritornare alla condizione iniziale, effettuare
I'identica procedura; come conferma si udira
una singola segnalazione acustica (boop).

NOTA: il sistema & programmato con il codice Can Ducato 2011-2020 (131);
per installazione su Ducato 2021, programmare il codice can: 107.

OPERAZIONI FINALI: collaudare il funziocnamento del sistema di allarme.
Se risulta corretto, ripristinare il fissaggio della scatola fusibili e della
plastica del cruscotto.

r Sul cablaggio allarme & presente un filo BLU: é un’uscita negativa in allarme per il collegamento di pager / localizzatore satellitare. ]
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. MODIFICA CABLAGGIO CA0784
b e CA0792 PER INSTALLAZIONE
‘ SU FIAT DUCATO MY2021 TECHNOLOGIES

Perinstallare il prodotto sulla versione DUCATO MY2021 (riconoscibile per il
nuovo logo sul frontale) occorre maodificare il cablaggio (CA0784 o CA0792)
eliminando il connettore OBD dal cablaggio e collegando i cavi come da
istruzioni dedicate contenute nella confezione (AC2998, AC2999 0 AC3000).

NOTA: la centralina adatta deve contenere il database DB12.40DU o superiore e, ad installazione
ultimata, deve essere programmata con il codice CAN 107, seguendo la seguente procedura:

Inserire i connettori del cablaggio nei corrispondenti connettori della centralina d'allarme.
Premere e tenere premuto il tastino indicato in figura sino all'accensione del LED.

4 secondi

Dopo 4 secondi di pausa il LED inizia la prima serie di lampeggi.
Al primo lampeggio del LED, corrispendente al valore “1”, premere il pulsante.

- __,“!“‘l PRIMO 7
:;,::_-:-:‘ asen eE. * LAMPEGGIO Premere

Dopo 4 secondi di pausa il LED inizia la seconda serie di lampeggi.
Al decimo lampeggio del LED, corrispondente al valore “0", premere il pulsante.

Dopo 4 secondi di pausa il LED inizia la terza serie di lampeggi.
Al settimo lampeggio del LED, corrispondente al valore “7", premere il pulsante.

SETTIMO o ?/ S
LAMPEGGIO iszssiEazssinn s, 5°®ﬂ¥Premere

DECIMO
LAMPEGGIO

Mep ii UN LAMPEGGIO E
#M  BREVE PAUSA

1 G DIECI LAMPEGGIE f| o
JosEM) ~ BREVE PAUSA I
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SISTEMA D’ALLARME 933MH CON SIRENA 7746
PER FIAT DUCATO CAMPER EURO V e 5+ (2011>)

Rimuovere i due dadi da 10mm che fissano la staffa

originale posta al centro del vano motore. Posizionare sirena e pulsante cofano sulla staffa di
ATTENZIONE: la staffa indicata non & sempre presente supporto e fissarli con dadi e viti in dotazione.
sul veicolo. Lasciar sporgere la parte superiore filettata del

pulsante per circa 10mm.

Fissare la staffa di supporto sulla staffa originale con i

due dadi da 10mm precedentemente rimossi. Far passare i cavi della sirena e del pulsante cofano
Se tale staffa non fosse presente fissare la staffa di utilizzando il passacavo originale lato guida visibile
supporto della sirena con dadi e bulloni in dotazione. dietro il fanale, sopra la pompa ABS.

Rimuovere le tre viti di fissaggio della plastica di
copertura della parte bassa del cruscotto quindi
sganciarla e rimuoverla dalla sua sede.

Rimuovere il dado e i bulloni da 10mm che fissano la
scatola fusibili.
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Collegare i cavi sirena e pulsante cofano alla centrale di
allarme come indicato nei disegni sopra riportati.

Rimuovere la copertura plastica dal
connettore di diagnosi (OBD) Nero a
16 vie fissato sotto la scatola fusibili
e collegarvi il connettore ROSSO del
cablaggio allarme.

Collegare il filo BLU (piu lungo)
del cablaggio allarme al filo
VIOLA-ARANCIONE (Pos. 55) nel
connettore Grigio-Azzurro a 60 vie
connesso sul retro scatola fusibili.

NOTA: Il sistema & gia programmato con il codice Can corretto (131), peﬁantow
non & necessaria alcuna programmazione.

OPERAZIONI FINALI: Collaudare il funzionamento del sistema di allarme.
Se tutto risulta corretto, ripristinare il fissaggio della scatola fusibili e
della copertura plastica del cruscotto,

In caso contrario, controllare nuovamente i collegamenti effettuati.

Sul cablaggio allarme é presente un filo BLU (il piti corto): é un’uscita negativa in
allarme utilizzabile per il collegamento di un pager o di un localizzatore satellitare.

Iy
s

Inserire i connettori del cablaggio nel corrispondenti

connettori della centralina.

Collegare il filo GIALLO del cablaggio
allarme al filo GRIGIO-AZZURRO o
AZZURRO (Pos. 18) nel connettore Nero-Blu
a 20 vie connesso sul fronte scatola fusibili.

Collegare il filo BIANCO-NERO del
cablaggio allarme al filo BLU-GIALLO
(Pos. 53) nel connettore Verde-Blu a 60
vie connesso sul fronte scatola fusibili.

COLLEGAMENTO AUSILIARIO - veicoli con
PORTA CELLULA MOTORIZZATA o con
RADIOCOMANDO ORIGINALE a 3 TASTI

Collegare il filo BIANCO-GRIGIO del
cablaggio allarme al filo BIANCO-GRIGIO
(Pos. 27) nel connettore Verde-Blu a 60 vie.

ATTENZIONE: utilizzare | #8

13 o superiore posto
sull’etichetta prodotto.

Affinché la serratura della porta cellula possa
sbloccarsi insieme alle altre, & necessario
programmare la funzione “doppio impulso in
apertura” durante la fase di installazione.
Procedere come segue;
- collegare a massa il filo VERDE-NERO del
cablaggio allarme
-fornire alimentazione alla centralina:
si udiranno 3 segnalazioni acustiche (beep)
-scollegare il filo VERDE-NERO ed isolarlo.

Se si desiderasse ritornare alla condizione
iniziale, effettuare I'identica procedura; come
conferma si udird una singola segnalazione
acustica (boop).
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MANUALE D'USO

TECHNOLOGIES

@ | SISTEMA DI ALLARME 933MHW

1.0 - NOTA INTRODUTTIVA
2.0 - DESCRIZIONE TELECOMANDO 738NW E SOSTITUZIONE BATTERIA
3.0 - FUNZIONAMENTO
3.1 - Inserimento totale del sistema
3.2 - Inserimento parziale del sistema
3.3 - Inserimento passivo
3.4 - Tempo neutro di inserimento
3.5 - Sistema inserito
3.6 - Allarme, tempo neutro tra allarmi e cicli d'allarme
3.7 - Disinserimento del sistema
3.8 - Memoaria allarme
4.0 - APPRENDIMENTO E CANCELLAZIONE DISPOSITIVI
4.1 - Apprendimento nuovi dispositivi
4.2 - Cancellazione dispositivi
5.0 - CARATTERISTICHE TECNICHE
6.0 - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

1.0 - NOTA INTRODUTTIVA

Gentile Cliente, grazie per aver scelto questo prodotto Gemini pensato e progettato appositamente per Camper e Motorhome. Il sistema d'allarme 933MHW &
dotate di tecnologia wireless ZigBee, transceiver a 2.45GHz e protezione anti-jamming per eludere tentativi di accecamento.

La pregiamo di leggere attentamente il presente manuale per poter utilizzare al meglio il sistema dallarme.

2.0 - DESCRIZIONE TELECOMANDO 738NW E SOSTITUZIONE BATTERIA

| Se effettuati i collegamento dei fili preposti, premendo i tasti di inserimento/disinserimento del telecomando 738NW si avra anche la chiusura/apertura !

: del veicolo. '
TASTO 1: ‘ S — TASTO 2:
INSERIMENTO TOTALE e DISINSERIMENTO DEL SISTEMA
DEL SISTEMA (ed apertura veicolo)
(e chiusura veicolo)
]
TASTO 3: B

INSERIMENTO PARZIALE DEL SISTEMA
(chiusura veicolo con esclusione sensori)

In caso di batterie in fase di esaurimento, ad ogni pressione di un tasto del telecomando, il LED emettera 3 lampeggi; per la sostituzione della batteria seguire le
indicazioni seguenti:

e i e T  m a Sm  m p ”  f n  S m  b  aa  ta t  h m Be  oE iy

' Sostituire solo con batterie di tipo CR2032. 1
: ATTENZIONE: Pericolo d'esplosione se la batteria & sostituita con altra di tipo errato. !
| |

1

Le batterie esauste devono essere smaltite negli appositi contenitori.

Progetlato e realizato da GEMINI TECHNCLOGIESsri - Via L Galvani, 12 - 21020 Bodio Lomnago (VA) - aly AC2955 Rev.01 09/2022
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3.0 - FUNZIONAMENTO

3.1 INSERIMENTO TOTALE DEL SISTEMA
Premere il tasto di chiusura del telecomando del veicolo o premere il tasto “1" del telecomando Gemini; 1 segnale acustico della sirena conferma l'inserimento del
sistema (se le segnalazioni acustiche sono state abilitate). Il sistema ha un ritardo di attivazione di 30 sec. segnalato dal LED acceso fisso.

3.2 INSERIMENTO SISTEMA CON ESCLUSIONE SENSORI

Per attivare il sistema senza la protezione volumetrica interna premere il tasto *3" del telecomando Gemini; 1 breve segnale acustico grave della sirena conferma
['inserimento del sistema (se le segnalazioni acustiche sono state abilitate).

Per i seguenti veicoli e possibile escludere |a protezione volumetrica anche tramite il telecomando originale del veicolo:

3 « FIAT DUCATO "1y :
'+ FORD TRANSIT ‘14, :
'+ RENAULT MASTER "10» !

Per escludere |a protezione volumetrica tramite il telecomando originale del veicolo, procedere come segue:
= Chiudere il veicolo tramite il telecomando originale del veicolo.
« Altendere almeno 5 sec., ma entro la fine del ritardo di attivazione, e premere nuovamente il tasto chiusura.
+ 1 segnalazione acustica con tonalita grave segnalera 'avvenuta esclusione.

NB: TALE SEGNALAZIONE NON E ESCLUDIBILE.

3.3 INSERIMENTO PASSIVO
Se la funzione & abilitata, il sistema si inserisce automaticamente circa 60 sec. dopo lo spegnimento del veicolo, dallapertura e dalla successiva chiusura
dell'ultima portiera. Un segnale acustico della sirena conferma l'inserimento del sistema (se le segnalazioni acustiche sono state abilitate).

. Sel sistema si inserisce in modo passivo, | sensori intemni sono esclusi dal funzionamento. L'apertura di una porta, durante i 60 sec. che precedono

| I'attivazione del sistema, interrompe temporaneamente la procedura dinserimento, la quale riprendera alla chiusura della portiera.

o i B R i T kB e R e T i i e T "l Sl a3 4 S o R M SN A T e e e i R R i - i St i A o A A
3.4 TEMPO NEUTRO DI INSERIMENTO
Quando il sistema & in modalita inserimento, il tempo neutro (ritardo di attivazione) di 30 sec. segnalato dal LED di stato acceso fisso, consente di uscire dal
veicolo senza generare allarmi.

3.5 SISTEMA INSERITO
Al termine del tempo neutro il sistema & pronto a rilevare eventuali tentativi di effrazione. Il LED di stato lampeggia in modo intermittente per segnalare che il
sistema & armato.

3.6 ALLARME, TEMPO NEUTRO TRA ALLARMI E CICLI D'ALLARME
| tentativi di effrazione sono indicati dal sistema con segnalazioni acustiche. Terminata la causa d'allarme, prima di un'altra possibile segnalazione, vi & un tempo
neutro di 5 sec. Ciascuna causa d'allarme genera al massimo 10 cicli consecutivi di 30 sec. per ogni ingresso e per ogni ciclo d'inserimento del sistema.

3.7 DISINSERIMENTO DEL SISTEMA

Premere il tasto di apertura del telecomando originale del veicolo o premere il tasto 2" del telecomando Gemini; 2 segnali acustici della sirena confermano il
disinserimento del sistema (se le segnalazioni acustiche sono state abilitate).

Se, mentre il sistema & inserito, si verifica una condizione d'allarme, al suo disinserimento il sistema segnala 'evento con 5 segnalazioni acustiche della sirena.

3.8 MEMORIA ALLARME

Se, al disinserimento del sistema, si hanno 5 segnalazioni acustiche della sirena, & possibile, grazie alla memoria LED, individuare la causa che ha generato
['ultima condizione d'allarme.

Ruotare la chiave d'avviamento in posizione "ON" ed osservare il LED di stato; questultimo inizia a lampeggiare indicando ['ultima causa d'allarme (vedi tabella
sottostante). La segnalazione ottica viene ripetuta per 3 volte e pud essere interrotta portando la chiave d'avviamento in posizione "OFF".

SEGNALAZIONE LED CAUSE D’ALLARME CICLI D’ALLARME
¥k @ ¥k Tentato avviamento (+15/54) 10
MM @ WA W Apertura porte 10
0 @ ek Apertura cofana 10

FEHHHNE @ HAHNK Apertura baule 10

S e @ kel Sensore volumetrico o estemo 10

B I e Contatti magnetici o rilevatori d'apertura via radio 10
*********_‘********* Sensori via radio ad infrarosso (PIR) 10
OO 8 JOIOIOI IO Taglio cayi [ 10

@ 0 0F (2 secondi) ¥ LED ON (1 secondo)
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4.0 - APPRENDIMENTO E CANCELLAZIONE DISPOSITIVI

| Affinché Toperazione abbia esito positivo, & necessario che siano stali effettuati i collegamenti elettrici richiesti (pulsante cofano e positivo sotto |
! chiave). Se non & stato installato il pulsante cofano, collegare a massa il filo VERDE (pos. 15 del connettore a 20 vie). :

B T S S e S S T S R T T S e T e R T T T R R T T S R o R T e '
g II sistema pud memorizzare un numero massimo di 60 dispositivi. !
! La memorizzazione di un dispositivo in pit implica la cancellazione del primo dispositivo in memoria. !

Per attivare la procedura seguire le indicazioni riportate di seguito:
+ A sistema disinserito, aprire e mantenere aperto il cofano o collegare a massa il filo VERDE.

* Girare la chiave d'accensione da “ON" a "OFF" per 4 volte di seguito, entro 4 sec. e rimanere su “ON" ( *“ON-OFF-*ON-OFF"-*ON-OFF"-"ON").
« || sistema segnalera l'ingresso nella procedura di apprendimento con 1 Beep, 1 Bop della sirena e I'accensione del LED di stato.

Il sistema & pronto ai ricevere il codice dei dispositivi.

1. A seconda del dispositivo da memorizzare:
s  Premere 2 volte uno dei tasti del telecomando:
¢  Fartrasmettere 2 volte il contatto magnetico (avvicinare ed allontanare contatto e magnete);
=  Premere 2 volte il pulsante posto sul rilevatore d'apertura.

2. A conferma della memorizzazione del dispositivo si ha uria veloce segnalazione acustica.

3. Ripetere la stessa operazione per memorizzare altri dispositivi.

4. Portare la chiave d'accensione in posizione "OFF"

5. Il termine della procedura & confermato da 1 lungo segnale acustico grave e dallo spegnimento del LED.
6. Richiudere il cofano o rimuovere da massa il filo VERDE (pulsante cofano).

4.2 CANCELLAZIONE DISPOSITIVI

Per cancellare i dispositivi in memeria procedere come segue:
« A sistema disinserito, aprire e mantenere aperto il cofano o collegare a massa il filo VERDE.

« Girare la chiave d'accensione del veicolo da “ON" a “OFF" per 4 volte, entro 4 sec., e rimanere su “ON" ("ON-OFF"-"ON-OFF-"ON-OFF"-"ON).

« |l sistema segnalera l'ingresso nella procedura di cancellazione con 1 Bip, 1 Bop e I'accensione del LED di stato.

+ Chiudere il cofano o rimuovere da massa il filo VERDE (pulsante cofano).

« Lasciare chiuso il cofano sino al momento in cui, dopo circa 8 secondi, si ha la cancellazione completa dei dispositivi precedentemente memorizzati.

« |'avvenuta cancellazione & confermata dallo spegnimento del LED.
« Portare la chiave d accensione in posizione “OFF".
« |l termine della procedura & confermato da un lungo segnale acustico grave.
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5.0 - CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione nominale 12Vdc
Assorbimento di corrente a sistema inserito e LED lampeggiante 15mA @ 12Vdc
Range temperatura di funzionamento -30°C => +70°C
Portata contaiti relé blocco motore 8A@20°C N
Durata di un ciclo d'allarme 30 sec.

6.0 - RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Il dispositivo ricade nel campo di applicazione della Diretliva RAEE in vigore. Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua

confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e
riciclo.

L'utente dovra pertanto conferire 'apparecchiatura, a fine vita, agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici.
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